Energetikai mindségtantsitvany 1

Energetikai minéségtanusitvany dsszesit6

Epiilet: Bécs ovoda
3574 Bécs
Rakécezi Ferenc utca
Hrsz: 914/22

Megrendeld: Bdcs Kézségi Onkormanyzat
3574 Bocs, Hos6k tere 1.
Tanusito: Halasz Akos

3516 Miskolc, Szabo Ervinu. 75.
regisztracios szam: TE 05-50316
hal.akos@freemail.hu
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 1.3 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kdvetelményértékre vonatkoztatva: 1.6 %
Energetikai min6ség szerinti besorolas: AA++(Minimalis energiaigény(i)
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A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1973.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitdsi modszerrel késziilt, a héhidassag egyszeriisitett, a sugélgési nyereség részletes, a hdfokhid és
fltési idény hossz részletes szamitassal. e, K,

Tantsitvany azonosité tantsitonal:

Kelt: 2016.03.25.
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Energetikai minéségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

ABLAK 1

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 1.8 m "
Hbéatbocsatasi tényezé: 1.15 W/m;K
Megengedett értéke: 1.15 W/m'K
A héitbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 70 %
ABLAK?2

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: I.5m

y méret: [.8m
Hoatbocsatasi tényezd: 1.15 W/mzl(
Megengedett értéke: 1.15 W/m'K
A héatbocsatasi tényezé megfelels.

Uvegezési arany: 70 %
ABLAK?3

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 0.6 m

y méret: 0.6 m .
Héatbocsatasi tényezo: 1.15 W/im“K
Uvegezési arany: 70 %
ABLAK 4

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret: 1.2m

y méret: 1.5m R
Héatbocsatasi tényez6: 1.15 W/imK
Megengedett értéke: 1.15 WK
A héitbocsitisi tényezé megfeleld,

Uvegezési arany: 70 %
ABLAK S

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 1.8 m

y méret: 1.5m
Héatbocsatasi tényezo: 1.15 WK
Megengedett értéke: 1.15 WinrK
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 70 %
ABLAK 6

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

X meéret: 0.8 m

y méret: 1.5m 5
Héatbocsétasi tényezé: 1.15 W/n'K
Megengedett értéke: 1.15 WK
A héatbocsdtdsi tényezé megfelel6.

Uvegezési arany: 70 %
BEJARATI PORTAL

Tipusa: livegezett ajto (kiilss, fa vagy PVC)

X meéret: 3.85m

y méret: 2.65m
Hoatbocsatasi tényezs: 1.15 W/mPK
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatboesitasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 55 %
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Energetikai mindségtanusitvany 3

FOGL. BEJARATI AJTO
Tipusa: iivegezett ajto (kiils, fa vagy PVC)

X méret: 1.4 m
y méret: 265m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 W/im’K
Megengedett értéke: 1.15 WimPK
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 55 %
HOMLOKZATI FAL
Tipusa: kiilso fal
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezé: 0.22 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Eredd héatbocsatési tényezo: 0.29 W/m’K
Fajlagos tomeg: 500 kg/m?
Fajlagos hétarold tomeg: 134 In:g/m2
Héétadési tényezé kiviil: 24.00 W/meK
Héétadasi tényezo beliil: 8.00 W/m?K
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [ecm] [W/mK] - [M2K/W]  [kg/m3] [ki/kgK]
nemesvakolat 1 0,15 0,760 - 0,0020 1600 1,08
ragasztotapasz 2 0,8 0,800 - 0,0100 1500 0,88
polisztirolhab 3 15 0,040 - 3,7500 15 1,46
cementvakolat 4 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
B 30-as tégla 5 30 0,570 - 0,5263 1400 0,88
cementvakolat 6 1.5 0,930 - 0,0161 1800 0,88
KONYHA BEJARATI AJTO
Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)
X méret: Im
y méret: 2.65m )
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m'K
Megengedett értéke: 1.15 W/im’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.
Uvegezési arany: 60 %
PADLASFODEM 1
Tipusa: padlasfodém
y méret: I m
Rétegtervi héatbocsétési tényez6: 0.16 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héitbocsatasi tényezd megfelels.
Héatbocsatasi tényez6t modositd tag: 10 %
Eredé hdatbocsatasi tényezd: 0.18 W/m’K
Fajlagos témeg: 34 k,g/m2
Fajlagos hétarol6 tsmeg; 6 /19 kg/m>
Hbatadasi tényezb kiviil: 12.00 W/m’K
Hoataddsi tényezé beliil: 10.00 W/n’K
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A K R P c
megnevezes - [em] [WmK] - [mZK/W]  [kg/m3] [kl/kgK]
faforgécslap 1 1 0,160 - 0,0625 650 2,34
kozetgyapot 2 25 0,042 - 5,9520 100 0,75
farostlemez 3 0.5 0,100 - 0,0500 400 2,26
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Energetikai mingségtantisitvany

PADLASFODEM 2
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

padlasfodém

Im
0.15 W/mK
0.17 W/mPK

A rétegtervi hodtbocsatasi tényezé megfeleld.

Hoatbocsatési tényezot modosito tag:

Ered6 héatbocsatasi tényezé:
Fajlagos tdmeg:

Fajlagos hétarol6 tomeg:
Hoatadasi tényez6 kiviil:
Héatadasi tényez6 beliil:
Rétegek kiviilrél befelé

10 %
0.17 W/mPK
68 kg/m’
27 /19 kg/n’
12.00 W/meK
10.00 W/mPK

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
faforgacslap 1 1 0,160
koézetgyapot 2 25 0,042
feny6 deszkazat 3 2,4 0,130
nadszovet 4 1 0,060
mészvakolat 5 1.5 0,810
TALAJON FEKVO PADLO
Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 130 W/ntK

Megengedett értéke: 0.30 W/m'K ;

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 1.25 W/mK
Fajlagos tdmeg: 655 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 323 kg/m:Z
Hoatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Ho4atadasi tényez beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0.2m
Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
keramia lap 1 1.5 1,050
kavicsbeton 2 6 1,280
bitumenes lemez 3 06 0,170
kavicsbeton 4 10 1,280
kavicsfeltdltés 5 15 0,350

Hatarolo szerkezetek:
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R p [
[m2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK]
0,0625 650 2,34
5,9520 100 0,75
0,1846 400 2,51
0,1667 175 1,47
0,0185 1650 0,92

R P c
[m2K/W]  [kg/md] [kJ/kgK]
0,0143 1800 0.88
0,0469 2200 0,84
0,0353 1050 1,68
0,0781 2200 0,84
0,4286 1800 0,84
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Energetikai mindségtandsitvany

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A W L AU*LY

[°] [WmEK] [WnPK] [m2] [W/mK] [m] [W/K]
HOMLOKZATI FAL EK  fiiggdleges 0289 0,289 59,0 - - 17,1
ABLAK 1 EK  fliggleges 1,15 1,15 9,7 . - 11,2
ABLAK 3 EK  fliggbleges 1,15 1,15 1,1 - - 12
ABLAK 6 EK  fiiggdleges 1,15 1,15 4,8 - ~ 55
BEJARATI PORTAL EK  fliggbleges 1,15 1,15 102 - - 11,7
KONYHA BEJARATI AITO EK  fiiggéleges 115 1,15 o7 - . 3,0
HOMLOKZATI FAL DK  fiiggéleges 0,289 0289 283 - i 8,2
ABLAK 1 DK fliggtleges 1,15 1,15 6,5 - - 75
HOMLOKZATI FAL DNY fiiggdleges 0,289 0,289 53,5 - - 15,5
ABLAK 2 DNY fliggbleges 1,15 1,15 27,0 - - 31,0
ABLAK 4 DNY fliggdleges 15 1,15 3,6 . - 4,1
ABLAK 5 DNY fiiggéleges 1,15 1515 27 . = . 3,1
FOGL. BEJARATI AJTO DNY  fliggéleges 1,15 1,15 3,7 - - 43
HOMLOKZATI FAL ENY fliggbleges 0,289 0,289 272 - . 7.9
ABLAK 4 ENY fliggbleges 1515 1,15 3.6 - . 4,1
TALAJON FEKVO PADLO - - 3520 125 83,8 104,7
PADLASFODEM 1 0,176 0,158 272,5 - 5 43,2
PADLASFODEM 2 0,167 0,15 79,7 - 8 12,0
Hoétarol6 tomegek:
Megnevezés A my M;

[m?]  [kg/m?] [t]

HOMLOKZATI FAL 168,1 134 22,53
6voda - - 2,00
TALAJON FEKVO PADLO 352,0 323 113,70
PADLASFODEM 1 8724 6 1,64
PADLASFODEM 2 79,7 27 215
Osszesen - - 142,01
m: 403 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besoroldsa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
£ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)
A 947.9 m” (Flitott épiilet(rész) térfogatot hatarolo dsszfeliilet)
V: 1031.4 m’ (Fiitstt épiilet(rész) térfogat)
A/V: 0.919 m*/m’ (Epiiletrész alapjan szamitott feliilet-térfogat arény)
A/V: 0.919 m*/m’ (Epiiletre felvett feliilet-térfogat arany)
Qui+Quig: (10420 +0) * 0,75 =7815kWh/a  (Sugérzési hényereség)
FAU + I 295.3 W/K
q=[ZAU + I¥- (Qgy + Qu;)/72)/V = (295,3 - 7815/ 72)/ 1031,36
q: 0.181 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezd)

Qi 0.435 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel,

qmax,opt:
Az épiilet fajlagos hiveszteségtényezdje a kiltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Ay
[m?]
6,8
0,8
3.4
5,6
1,6

4,5

18,9
25
1.9
2,0
2,5

0.327 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hveszteségtényezd)
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755,9

84,0
373,3
623,4
176,6
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681,5
511,1
551.8
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Energetikai mindségtanusitvany 6

Energia igény tervezési adatok
Eptilet(rész) Jellege: Oktatasi épiilet

Ani 352.0 m’ (Fiitstt alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcesereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos tizem korrekcids szorzd)

Qi Quiqt (2,56+0)*0,75=1,92 kW (Sugérzasi nyereség)

qy: 9.00 W/nt* (Belso honyereség atlagos értéke)

il 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

QumMV: 7.00 kWh/nt'a (Hasznalati melegviz fajlagos éves netté hienergia igénye)
T, 9.00 1/h (Légesereszam a nyéri idényben)

Q;dnyér: 6,13 kW (Sugdrzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdél szamolt igények

Qp = ZApay: 3168 W (Bels6 honyereségek dsszege)

Qp e = ZANqE: 2376 W (Bels6 honyereségek 6sszege a hasznositassal)

ZE-vil,n =ZANE i) n: 2112 kWh/a (Vilagitas éves netto energia igénye)

Qumv = ZANdymy: 2464 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nett6 hbenergia igénye)
V= EVn: 928.2 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)

VLT =EVn *Z; /Zp: 0.0 m’/h (Levegé térfogataram a hasznalati idében)
Vine=ZVn, #(1-Z; v/Zp): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)

Var =V + V(1) + V. 928.2 m’/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hom. kiilonbséghez.)
Viyar = EVnggr 92822 m’/h (Leveg® térfogataram nyaron)

Fiités éves netté héenergia igényének meghatarozisa
A, = (Qgq + Qg+ Qp o)/ FAU+ ¥ + 035V ) +2
Aty = (1920 +2376)/ (295,3 + 0,35 * 928,224) + 2= 8.9 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belss hdmérséklet)
H: 70126 hK/a (Fitési héfokhid)
7 4130 h/a (Fitési idény hossza)

Qp= H[Vq+0.35ZV,glo - Py pZp - ZeQy e
QF= 70,126 * (1031,36 * 0,181 + 0,35 *928,2) *0,8-0* 4,13 - 4,13 * 2376 = 18,89 MWh/a
qE 53.65 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos netto henergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnya’lr = (Qsdnyé: + Qb)/ FAU +2¥ + 0’35vnyé.r)

Atypysr = (6129 4+ 3168)/(295,3 + 0,35 * 9282,24) = 2.6 °C

Atynyarmax 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhatd értéke)

A nyiri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Nyari tilmelegedésre vonatkozo észrevétel:
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Energetikai mindségtanisitvany 7

Fiitési rendszer

Apg 352.0 m’ (arendszer alapteriilete)

as 53.65 kWh/m'’a (a fiités fajlagos nettd hdenergia igénye)

Flitdtt téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

e 1.00 (foldgaz)

- 0.00

G 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

o] 0.45 kWh/nt’a (segédenergia igény)

Keétesdves radiatoros és bedgyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K ardnyossagi sav
G 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és a hoigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitétt téren beliil, vizhdmérséklet 55/45

At v: 1.40 kWh/m’a (az elosztovezetekek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabélyozasu szivattyu, hélépess 10 K

Epg,: 0.70 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, vizhdmérséklet 55/45

Qs¢ 0.10 kWh/nfa (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp: 0.21 kWh/m’a

Ep=(qr+qent apy * a9 (Geogep + (Bpg, + Epr + g ey
Ep=(53,65+3,3+1,4+0,1)* 1,01 + (0,7 + 0,21 +0,45) * 2,5 = 62.44 KkWh/ma

Epsus = (G qgn + dey + 9= (CrOirsys) + (Epsz + Epr + i v)ey sus
Ep gus = (53,65 +3,3 + 1,4 +0,1)* 0+ (0,7 + 0,21 +0,45) * 0,1 = 0.14 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer

Ay 352.0 m? (arendszer alapteriilete)

AHMV: 7.00 kWh/m’a (a melegviz készités nett6 energia igénye)
Kondenzicios kombi gazkazan, a hicserél6 atfolyos tizemmaodban

eHMV: 1.00 (foldgaz)

e 0.00

Gy 1.13 (a hétermeld teljesitménytényezbje)

E,: 0.17 kWh/mfa (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a flitstt téren beliil, cirkulacio nélkiil

dumvy  10.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Eq: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyti fajlagos energiaigénye)

Nincs tarolasi veszteség
AuMV ¢ 0.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epnmy = vl + avy /100 + gy /100 Z(Ceogeepy) + (e + Epe,
Epmy=7*(1+0,1 +0)* 1,13 + (0+0,17) *2,5 =9.13 kWh/m?a

Epmv sus = aumvl  damy /100 + gy ¢ 100)X(Geogepny sus) + (Bc + By sus
Epmysus =7 * (1 40,1 +0)* 0+ (0+0,17) * 0,1 = 0.02 kWh/m’a
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Energetikai minéségtanusitvany

Vilagitasi rendszer

Ay 352.0 m’ (arendszer alapteriilete)
u 1.00 (avilagitas korrekcios szorzdja)
Evil = @Evil,n/AN)Ucv

E,;=6*1*2,5=15.00 kWh/m’a

Eyit sus = (Evil_n/AN)‘Uev sus
Eiitsus=6*1¥0,1=0.60 kWh/m-a

Nyereségaram forras

Napelem.

L9 12000 kWh/a (éves energianyereség)
e, 2.50 (elektromos aram)

Eit s 1.00

E. = Qs /Ay=-12000*2,5 / 352 =-85.23 kWh/m*a
E:. sus = Qr4. gus/Ay = 12000 * 1/352 = 34.09 kWh/m’a
Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje

Ep=Er+Eypy t Bt EL 7+ By +E=62,44 + 9,13 + 15+ 0+ 0+ -85,23

Ep:
Epmax:
El’refg

E E,

sus

1.34 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemzé szamitott értéke)
127.16 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz8 megengedett értéke)
85.00 kWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

passziv + Epgust EHMV sus T E"‘vi] sus T ELT sus T Ehi.’x sus T E‘nyer sus

Egs =22,2+0,14 + 0,02 + 0,6 + 0+ 0 + 34,09 = 57.05 kWh/m?a

MER=E,/E,=57,05/1,34=  1000.0 %

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

(Megtijuld részarany)

Energiahordozo tipusa E e Eprim eco? Ecoz H F

[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh]  [t/a] [/a]
elektromos aram -935 2,50 -23,37 365 -3,41 - -9.3 MWh
foldgaz 23,84 1,00 23,84 203 4,84 36000 kJ/m3 2384,4 m3
Osszesen 0,47 1,43

A javasolt korszeriisitések leirdsa:
Egyéb megjegyzés:

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i alla

pot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.
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